
Nombre:

Modelo:

Color:

Capacidad:

Descripción:

Certi�cado: Empaque:

1

La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo 

tanto,  es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a 

desarrollar. Para cualquier aclaración favor de  comunicarse con nosotros a Equipos de Seguridad Industrial ARGOS S.A. de 

C.V. a los teléfonos (55) 5958-6040, (55) 5958-6041, (55) 5958-6042.

Observación
general:

Aclaración:

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos

como nocivos o dañinos para el usuario.

Mantenimiento y
cuidados:

Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún

defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo.

Visualmente No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.

Material Amonio de fosfato

Extintores ABC o Multiusos

B417/T, B500/T, B402/T, B443, B456, A411

Rojo

2.5, 5, 6, 10, 20

ABC o Multi-Usos extintor utiliza una �uidez especial de 
químico seco de mono amonio de fosfato. Este químicamen-
te ínsula fuegos de Clase A derritiéndolo a aproximadamen-
te 350°F y cubriendo la super�cie a la que es aplicado. Este 
cubre y rompe la cadena de reacción en fuegos de Clase B y 
no conducirá electricidad a el operador.

Protección contra Incendios Ficha técnica


