
Nombre:

Modelo:

Color:

Talla:

Descripción:

Certi�cado:
Tipo 1a-B, Tipo 1a-ET-B, EN 14126

Empaque:

1

La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo 

tanto,  es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a 

desarrollar. Para cualquier aclaración favor de  comunicarse con nosotros a Equipos de Seguridad Industrial ARGOS S.A. de 

C.V. a los teléfonos (55) 5958-6040, (55) 5958-6041, (55) 5958-6042.

Observación
general:

Aclaración:

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos

como nocivos o dañinos para el usuario.

Mantenimiento y
cuidados:

Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún

defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo.

Visualmente No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.

Industrias
Primarias

Químico - Ciencias de la Vida - Minería - Equipo de Bomberos y Salvamento - Petróleo y gas - Industria

Traje barrera química multicapa hermética a gases

6000 Gas-Tight - Modelo 802- GA1

Naranja

S-3XL (02-07)
Excelente protección química, >480 m para 15 sustancias 
químicas especi�cadas en la norma EN 943-2:2002. Innova-
dora tecnologia de tejido, laminado de barrera de alto 
rendimiento con refuerzo de entelado. Material ligero y 
�exible, pero increíblemente resistente. Color naranja 
brillante altamente visible para una mayor seguridad de los 
trabajadores. Soldadura por ultrasonido y encintado con aire 
caliente. Cremallera hermética a gases DYNAT/YKK que 
ofrece rendimiento y protección en los entornos químicos 
más hostiles.

Protección contra Derrames Ficha técnica


