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Color:
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Descripción:

Certi�cado: Empaque

1 par

La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo 

tanto,  es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a 

desarrollar. Para cualquier aclaración favor de  comunicarse con nosotros a Equipos de Seguridad Industrial ARGOS S.A. de 

C.V. a los teléfonos (55) 5958-6040, (55) 5958-6041, (55) 5958-6042.

Observación
general:

Acalaración:

Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos

como nocivos o dañinos para el usuario.

Mantenimiento y
cuidados:

Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún

defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo.

Visualmente No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble.

Material ABS

Protección Auditiva Ficha técnica

Sistema de validación Dual

393-1100

Negro

3M

El sistema de validación Dual 3M™ E-A-R�t™ modelo 
393-1100 es un producto único con lo último en tecnología, 
pues es una prueba rápida y de fácil aplicación (solo 5 segun-
dos) que permite conocer la atenuación real que recibe cada 
empleado según el protector auditivo que usa, evalua de 
forma consistente todo el ruido que percibe el trabajador en 
su lugar de trabajo, se pueden probar los dos oídos al mismo 
tiempo ya sea tanto para orejeras como tapones. Prueba las 
7 frecuencias estandar - 125Hz a 8000Hz.


